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Camfil Svenska AB
Box 130, 619 23 Trosa

Tel: 0156-537 00, Fax: 0156-167 24
info@camfil.se, www.camfil.se

Påsfilter 

Denna instruktion gäller för följande 
produkter; 
- Hi-Flo
- Basic-Flo
- Hi-Cap
- Cam-Flo
- City-Flo
- Standard-Flo 

Instruktioner
Förvaringsinstruktion
- Förvaras torrt och frostfritt.

Hanteringsinstruktion 
- Hanteras varsamt vi uppackning.
- Filtermediat är skört och kräver extra försiktighet.

Monteringsinstruktion
- Vid uppackning ur kartong;lyft filtret i ramen och undvik att lyfta i filtermediat.
- Förvara filtret så länge som möjligt i emballaget för att skydda det från yttre skador.
- City-Flo förvaras i plastpåse och kartong (kolmedia). Det är viktigt att filtret ej utsätts för väta och kontaminering.
- Om installationen medger, installera filtren med påsarna vertikalt (stående).
- Montera filtret varsamt så att inte påsen fastnar i installationsdetaljer och går sönder.
- Kontrollera så att ingen påse sitter klämd.
- Montera tätningslist vid behov.
- Vi rekommenderar skyddsutrustning vid filterbyte.

Underhållsinstruktion
Inte tillämpligt (filtret är av engångstyp).
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