
 
 

Panelfilter 
 

 

FÖRVARINGSINSTRUKTION 

• Förvaras i låda (max 2 år) 

• CityPleat (kolmedia): förvaras I plastpåse och 
låda för att undvika fukt och kontaminering 

• Undvik direkt solljus och ej över 70 oC 

 
HANTERINGSINSTRUKTION 

• Hanteras varsamt vid uppackning, lyft filtret i ramen 

• Filtermediat är skört, hanteras varsamt 

 
 

INSTALLATIONSINSTRUKTION 

• Installera filtret i luftflödets riktning, om 
flödesmarkering finns 

• Installera med vecken stående 

• Montera tätningslist vid behov för att undvika läckage 

• Använd skyddskläder/munskydd vid filterbyte 

 

UNDERHÅLLSINSTRUTION 

• Inte lämpligt (filtret är av engångstyp) 

• Ej tvättbart 

• Förbrukat filter tas om hand enligt gällande lokala föreskrifter 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 

  

PANELFILTER 
DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTION 

INSTRUKTIONEN GÄLLER  
FÖLJANDE PRODUKTER:  
 

• AeroPleat 

• Dustpanel 

• 30/30  

• M-Pleat  

• EcoPleat  

• CityPleat  

• Dual 10 
 

www.camfil.se 
Camfil förbehåller sig rätten att ändra specifikation utan information. 2018-12-18 
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