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CAM-FLO ES XLT

  

FÖRDELAR

10 påsar optimerade för lägsta
initiala tryckfall och
energiförbrukning, även med
kortare påsar

Robust filtermaterial av avancerad
syntetfiber

Hög stofthållningskapacitet

Aerodynamisk plastram

Finns i filtreringsklasserna ePM1 60
%, ePM1 70 % och ePM1 85 %

Ram Plast

Media Syntet

Dimensioner Frontdimension enligt EN 15805

Max. temp. (°C) 70°C

Luftfuktighet (Max RH) 100%

Installationsalternativ Höljen och ramar med åtkomst framifrån och från sidan finns 
tillgängliga.

ISO16890 Mått BxHxD (mm) Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa) Påsar Area (m²) Vikt (kg) Energi- förbrukning Energi- klass ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

ePM1 60% 592x287x640 1700/60 10 3.8 2.5 A+
ePM1 60% 592x592x520 3400/70 10 6.1 3.7 990 B 63 50 72 62 90
ePM1 60% 592x287x520 1700/70 10 3.1 2.4 B
ePM1 60% 592x592x370 3400/95 10 4.3 3.4 1449 C 63 50 72 62 90
ePM1 60% 592x287x370 1700/95 10 2.2 2.2 C
ePM1 70% 592x592x640 3400/55 10 8 3.1 672 A+ 70 55 78 65 92
ePM1 70% 592x287x640 1700/55 10 4.1 2.1 A+
ePM1 70% 592x592x520 3400/65 10 6.5 2.8 850 A+ 70 55 78 65 92
ePM1 70% 592x287x520 1700/65 10 3.4 2 A+
ePM1 70% 592x592x370 3400/80 10 4.6 2.4 1250 B 70 55 78 65 92
ePM1 70% 592x287x370 1700/80 10 2.4 1.8 B
ePM1 85% 592x592x640 3400/75 10 7.5 4 1003 A+ 87 82 90 87 96
ePM1 85% 592x287x640 1700/75 10 3.8 2.5 A+
ePM1 85% 592x592x520 3400/85 10 6.1 3.7 1144 A 87 82 90 87 96
ePM1 85% 592x287x520 1700/85 10 3.1 2.4 A
ePM1 85% 592x592x370 3400/120 10 4.3 3.4 1926 D 87 82 90 87 96
ePM1 85% 592x287x370 1700/120 10 2.2 2.2 D


