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Hållare
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HÅLLARE

Typ  IKA
ISO 8132
100-150 Bar

Beteckning   Dimensioner (mm) 
    Bärighet 
 B B4 E E1 G H H1 N N1 N2 N3 R1 R S T  Vikt
     (H7/m6)           kN kg

IKB 10 24 8 56 60 10 32 22 39 44 2 10 10 6,6 10 3,3 5 0,31
IKB 12 28 10 72 65 12 34 22 52 45 2 10 12 9 12 3,3 8 0,55
IKB 16 36 16 90 80 16 40 27 65 55 3,5 10 16 11 16 4,3 12,5 0,9

IKB 20 45 16 100 95 20 45 30 75 70 7,5 10 20 11 20 4,3 20 1,5
IKB 25 56 25 120 115 25 55 37 90 85 10 10 25 13,5 25 5,4 32 2,7
IKB 32 70 25 145 145 32 65 43 110 110 14,5 6 32 17,5 32 5,4 50 4,5

IKB 40 90 36 185 170 40 76 52 140 125 17,5 6 40 22 40 8,4 80 8,5
IKB 50 110 36 215 200 50 95 65 165 150 25 - 50 26 50 8,4 125 13,5
IKB 63 140 50 270 230 63 112 75 210 170 33 - 63 33 63 11,4 200 23,4
IKB 80 170 50 320 280 80 140 95 250 210 45 - 80 39 80 11,4 320 38,5 

Material: Gs 500/7

Typ  IKB
ISO 8132
100-250 Bar

Beteckning   Dimensioner (mm) 
    Bärighet 
 B E E1 G H H1 N N1 R1 R S  Vikt
    (H7/m6)        kN kg

IKA 10 24 33 60 10 32 22 17 42 10 6,6 10 5 0,1
IKA 12 28 40 70 12 34 22 20 50 12 9 12 8 0,31
IKA 16 36 50 90 16 40 27 26 65 16 11 16 12,5 0,59

IKA 20 45 58 98 20 45 30 32 75 20 11 20 20 0,9
IKA 25 56 70 113 25 55 37 40 85 25 13,5 25 32 1,6
IKA 32 70 85 143 32 65 43 50 110 32 17,5 32 50 2,8

IKA 40 90 108 170 40 76 52 65 130 40 22 40 80 5,0
IKA 50 110 130 220 50 95 65 80 170 50 26 50 125 10,1
IKA 63 140 160 270 63 112 75 100 210 63 33 63 200 15,4
IKA 80 170 210 320 80 140 95 125 250 80 39 80 320 30,0

Material: Gs 500/7
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HÅLLARE

Typ  DK
DIN 24-556

Beteckning   Dimensioner (mm) 
 
 CP CG FM CF LJ LG LO SR UJ UK GL TA RE FO CO KC HB Bärighet Vikt
    (K7)              kN kg

DK 12 30 10 40 12 29 28 56 12 75 60 46 40 55 16 10 3,3 9 8 0,52
DK 16 40 14 50 16 38 37 74 16 95 80 61 55 70 18 16 4,3 11 12,5 1,05
DK 20 50 16 55 20 40 39 80 20 120 90 64 58 85 20 16 4,3 13,5 20 1,72
DK 25 60 20 65 25 49 48 98 25 140 110 78 70 100 22 25 5,4 15,5 32 2,72

DK 30 70 22 85 30 63 62 120 30 160 135 97 90 115 24 25 5,4 17,5 50 5,15
DK 40 80 28 100 40 73 72 148 40 190 170 123 120 135 24 36 8,4 22 80 9,3
DK 50 100 35 125 50 92 90 190 50 240 215 155 145 170 35 36 8,4 30 125 18,3
DK 60 120 44 150 60 110 108 225 60 270 260 187 185 200 35 50 11,4 39 200 35

DK 80 160 55 190 80 142 140 295 80 320 340 255 260 240 35 50 11,4 45 320 63
DK100 200 70 210 100 152 150 335 100 400 400 285 300 300 35 63 12,4 48 500 109

Material: Gs 500/7
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HÅLLARE

Typ  KPA
Låspinne
För hållare DK...

Typ  KPB
Låspinne
För hållare DK...

Beteckning Dimensioner (mm) 
 Dk SL GL HL JL ZV DC ZX Vikt
 (m6)        kg

KPB 12 12 40 8 3,3 4,5 10 4 1 0,04
KPB 16 16 50 8 3,3 5,5 13 4 1 0,08
KPB 20 20 62 10 4,5 5,5 17 5 1,5 0,15
KPB 25 25 72 10 4,5 5,5 22 5 1,5 0,27

KPB 30 30 85 13 5,5 7,5 24 6 2 0,41
KPB 40 40 100 16 6,5 9,5 32 7 2 0,91
KPB 50 50 122 19 9 10 41 8 2 1,71
KPB 60 60 145 20 9 11 50 9 2 3,13

KPB 80 80 190 26 11 15 70 11 3 7,14
KPB 100 100 235 30 13 15 90 14 3 14,4

Material: 16 Mn Cr5

Beteckning Dimensioner (mm) 
 D1 D2 L1 L2 L3 N M lås- Vikt
 (h6)       ring kg

KPA 12 12 11,5 30 33 35 1 1,1 12x1 0,03
KPA 16 16 15,2 40 43 46 1,5 1,1 16 x 1 0,08
KPA 20 20 19 50 53,4 57 1,8 1,3 20 x 1,2 0,14
KPA 25 25 23,9 60 63,4 67 1,8 1,3 25 x 1,2 0,26

KPA 30 30 28,6 70 74 79 2,5 1,6 30 x 1,5 0,44
KPA 40 40 37,5 80 84,5 93 4,2 1,85 40 x 1,75 0,90
KPA 50 50 47 100 105 115 5 2,15 50 x 2 1,70
KPA 60 60 57 120 125 135 5 2,15 60 x 2 3,10

KPA 80 80 76,5 160 166 178 6 2,65 80 x 2,5 7,10
KPA 100 100 96,5 200 207 221 7 3,15 100 x 3 14,40

Material: 16 Mn Cr5
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HÅLLARE

Typ  KPE
Låspinne

För hållare IKA/IKB

Typ  PPP
Låsplatta

För låspinne KPB/KPE

Beteckning Dimensioner (mm) 
 Dk SL GL HL JL ZV DC ZX Vikt
 (m6)        kg

KPE 10 10 34 8 3,3 4,5 8 3 1 0,021
KPE 12 12 38 8 3,3 4,5 10 4 1 0,033
KPE 16 16 46 8 3,3 5,5 13 4 1 0,07

KPE 20 20 58 10 4,5 5,5 17 5 1,5 0,14
KPE 25 25 69 10 4,5 6,5 21 5 1,5 0,27
KPE 32 32 87 13 5,5 8,5 27 6 2 0,45

KPE 40 40 110 16 6,5 8,5 32 7 2 0,91
KPE 50 50 133 19 9 8,5 41 8 2 1,71
KPE 63 63 164 20 9 8,5 55 9 2 3,13
KPE 80 80 202 26 11 11,5 65 11 3 7,14

Material: 16 Ma Cr5

Beteckning Dimensioner (mm) 
  
  gäng- lås- Vikt
 DB DK BU SK YL XT hål bricka kg

PPP 10 5,4 10/12 15 3 20 11 M 5x12 5 0,02
PPP 12 6,4 12 15 3 27 16 M 6x12 6 0,02
PPP 16 6,4 16 15 3 30 16 M 6x12 6 0,02
PPM 16 6,4 16 15 3 40 25 M 6x12 6 0,03

PPP 20 6,4 20 18 4 40 25 M 6x16 6 0,04
PPP 25 6,4 25 18 4 40 25 M 6x16 6 0,04
PPP 30 6,4 30 20 5 45 30 M 6x16 6 0,04
PPP 32 6,4 32 20 5 45 30 M 6x16 6 0,04

PPP 40 8,4 40 20 6 62 42 M 8x20 8 0,08
PPP 50 8,4 50 25 8 65 45 M 8x20 8 0,09
PPP 60 10,5 60 25 8 80 55 M10x25 10 0,17
PPP 63 10,5 63 25 8 80 55 M10x25 10 0,17

PPP 80 10,5 80 30 10 90 60 M10x25 10 0,25
PPP 100 10,5 100 40 12 120 90 M10x25 10 0,49

Material: Fe 510
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HÅLLARE

Typ  ISC
ISO 8132
Ändfl äns

Beteckning Dimensioner (mm) 
  Bärighet Vikt
 C A B1 B2 K R R2 kN kg

ISC 12 56 M12x1,25 17 6,8 40 4x6,6 11 8 0,29
ISC 16 63 M14x1,5 19 9 45 4x9 14,5 12,5 0,39
ISC 20 72 M16x1,5 23 9 54 6x9 14,5 20 0,60
ISC 25 82 M20x1,5 29 9 63 6x9 14,5 32 1,00

ISC 32 100 M27x2 37 11 78 6x11 17,5 50 1,90
ISC 40 120 M33x2 46 13 95 8x13,5 20 80 3,20
ISC 50 150 M42x2 57 17,5 120 8x17,5 26 125 6,20
ISC 63 190 M48x2 64 21,5 150 8x22 33 200 11,40
ISC 80 230 M64x3 86 25 180 8x26 40 320 33,00

Material: Fe 510
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HÅLLARE

Typ  IS
ISO 8132

Typ  ISS, bred
Ej standard

Beteckning Dimensioner (mm)
           
 H H¹ H² G E E¹ N N¹ B4 T Bärighet Vikt
    (H7)     (N9)  kN kg

IS 10           5
IS 12 34 25 49 12 63 17 40 8 10 3,3 8 0,46
IS 16 40 30 59 16 80 21 50 10 16 4,3 12,5 0,83
IS 20 45 38 69 20 90 21 60 10 16 4,3 20 1,21
IS 25 55 45 80 25 110 26 80 12 25 5,4 32 2,15
IS 32 65 52 100 32 150 33 110 15 25 5,4 50 4,63
IS 40 76 60 120 40 170 41 125 16 36 8,4 80 7,78
IS 50 95 75 140 50 210 51 160 20 36 8,4 125 14,3
IS 63 112 85 177 63 265 61 200 25 50 11,4 200 23,4
IS 80 140 112 220 80 325 81 250 31 50 11,4 320 53,1

Material: Fe 510

 

Beteckning Dimensioner (mm)
           
 H H¹ H² G E E¹ N N¹ B4 T Bärighet Vikt
    (H7)     (N9)  kN kg

ISS 12 38 25 55 12 63 17 40 8 10 3,3 8 0,48
ISS 16 45 30 65 16 80 21 50 10 16 4,3 12,5 0,87
ISS 20 55 38 80 20 90 21 60 10 16 4,3 20 1,30
ISS 25 65 45 90 25 110 26 80 12 25 5,4 32 2,35
ISS 32 75 52 110 32 150 33 110 15 25 5,4 50 4,80
ISS 40 95 60 140 40 170 41 125 16 36 8,4 80 8,10
ISS 50 105 72 150 50 210 51 160 20 36 8,4 125 21,10
ISS 63 125 87 195 63 265 61 200 25 50 11,4 200 31,30
ISS 80 150 112 230 80 325 81 250 31 50 11,4 320 69,30
ISS100 200 150 300 100 410 101 320 42 63 12,4 500 

Material: Fe 510

ISS12 - ISS20 ISS25 - ISS100
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HÅLLARE

Typ  IPS
ISO 8132
Enkel

Typ   IPD
ISO 8132
Dubbel

        Beteckning Dimensioner (mm) 
  Skruv
 CR H1 H2 B1 B2 B3 Z DIN912

IPS 12 12 49 65 65 19 15 2 M8x35
IPS 16 16 60 80 85 24 20 2 M10x45
IPS 20 20 65 90 95 24 20 2 M10x50
IPS 25 25 75 100 115 29 20 2 M12x60

IPS 32 32 95 130 160 38 30 4 M16x75
IPS 40 40 111 155 180 48 35 4 M20x90
IPS 50 50 135 180 220 58 40 4 M24x110
IPS 63 63 162 230 280 68 50 4 M30x130
IPS 80 80 195 275 340 88 55 4 M36x160

Material: Fe 510

Beteckning Dimensioner (mm)
 Skruv Delad kil
 CR H1 H2 B1 B4 B5 W DIN912 DIN 6885
     100 bar 160 bar 250 bar mm 100 bar 160 bar 250 bar

IPD 12 12 47 63 65 101 99 - 13 65 63 - M8x35 10x8x20
IPD 16 16 58 78 85 127 122 - 18 80 75 - M10x45 16x10x28
IPD 20 20 63 88 95 137 137 - 18 90 90 - M10x50 16x10xx28

IPD 25 25 73 98 115 167 162 - 18 110 105 - M12x60 25x14x40
IPD 32 32 93 128 160 201 196 188 28 125 120 112 M16x75 25x14x40
IPD 40 40 109 153 180 242 227 217 33 150 135 125 M20x90 36x20x56

IPD 50 50 133 178 220 - 272 262 38 - 160 150 M24x110 36x20x56
IPD 63 63 160 228 280 - 332 317 48 - 195 180 M30x130 50x28x90
IPD 80 80 193 273 340 - 417 401 53 - 240 224 M36x160 50x28x90

Material: Fe 510




